
注１: 場合によっては利用できない場合も有りますので事前打ち合わせが必要です。

※Spax-Auto1を含む Spax-Auto Reception紹介動画です。

【仕様と工期】

【入退室の方法】

【扉の安全性】

　今ある開き戸にオートクローザ、解錠装置を取り付け自動扉になります。
　引戸自動扉のような大掛かりな工事は不要です。基本1日で工事は完了するので
　翌日より使用出来ます。

　退出時は手かざしセンサーに手をかざすだけで、どこも触れることなく退出
　できます。
　入室方法は、顔認証、カード認証、リモコン認証、テンキー認証等の解錠方法は
　選べます。
　扉に電気錠とオートクローザを設置する為、解錠後自動で扉が開き、自動で閉扉
　施錠します。

　扉が作動中、人に当たると止まる安全設定。再作動後ゆっくり閉扉自動施錠します。



〇解錠操作後扉を触ることなく開扉、入室、自動閉扉施錠します。
〇車いす、台車、自転車の通路でも自動で一定間隔開扉後閉扉してますので、
    閉扉する扉を押さえることは不要です。
〇テンキー以外は触れるところが無いので感染症対策にもなります。
〇サーマル対応顔認証の場合体温異常者の入室制限が出来ます。
〇解錠装置の併用も可能です。
〇退出は手をかざすだけで解錠開扉を行います。
〇リモコンや解錠ボタンを設置することにより室内の離れた場所から自動で扉を開けられます。

【ご注意】●本パンフレットに掲載されている文章、画像などのコンテンツの著作権は、株式会社スパックエキスプレス及びコンテンツ提供者にあり、著作権法等により保護されています。●株式会社スパックエキスプレス及びコンテンツ提供者に無断で
転載、複製、放送、販売、貸与などの利用はできません。●本パンフレットに表記されている社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。●本パンフレットに掲載されている内容は2023年3月現在の情報です。その後、予告無しに変更されることが
ございますので予めご了承下さい。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

電気錠

制御盤
非接触スイッチ

AL４Mモーター錠
サイズ 縦 250×横 300×厚さ 80(mm)
サイズ 縦 115×横 70×厚さ 8(mm)


